











@ Lisez les instructions dans la fenétre, et appuyez sur la touche
au clavier comme demandé.

0 Une autre instruction peut suivre, demandant d’appuyer sur
une autre touche. Appuyez sur la touche comme demandé.



O Cliquez sur ANSL.

© Cliquez sur Terminé.

eno Assistant réglages clavier

Conclusion

Votre clavier a eté identifié. Cliquez sur Terminé pour commencer
a utiliser votre ordinateur. 5'il ne s"agit pas du type de clavier
correct, sélectionnez le type approprié et cliguez sur Terming.

o @ ANSsI (Etats-Unis et autres)

Clavier standard 101 touches ou 102 touches

O I1SO (europeen)
Clavier 1SO/IEC 9995 standard

()18 (japonais)
Clavier japonais standard avec touches de méthode de saisie

o
( Revenir ) ( Terminé )

@ Linstallation est compléte.




Utiliser les ports USB

La station d’accueil USB 2.0 est recommandée pour connecter les
accessoires a haute vitesse (iPods, mémoire flash portative, etc.)
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L Les ports concentrateur USB sont recommandés pour les
accessoires USB a basse vitesse (souris, manettes de jeu, etc.)

Utiliser le clavier pour ordinateurs avec USB régulier

Le clavier USB 2.0 est aussi compatible avec les ordinateurs qui
supportent seulement USB régulier, mais la vitesse de transfert
de données quand vous utilisez la station d’accueil USB 2.0 sera
plus lente.

Si votre ordinateur a un port USB 2.0 et des ports USB
réguliers, assurez-vous que le cable de la station d’accueil
USB 2.0 est branché a un port USB 2.0, pour un transfert de
données plus rapide.

Utiliser la touche Ejection sur Mac 0S X

Pour Eject, appuyez simplement sur la j[ouche F12 jusqu’a ce
que vous voyez apparaitre le symbole Ejection a I’écran.
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Trouvez les symboles €£©™!

Vous trouverez facilement les symboles
™ € £ © etautres, imprimés
directement sur les touches. Appuyez
simplement sur la touche Option pour
les caractéeres se trouvant en bas a
droite et Shift-Option pour ceux en haut
a droite.

Utiliser les touches de volume

Les touches de volume requiérent Mac OS X 10.3 ou supérieur.



